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Présentation

PIXELIGHT est né de la rencontre entre professionnels de l’événementiel et de l’électronique. Fruit d’une collaboration étroite depuis des années, dès que les premiers écrans à 
LED dédiés à la prestation firent leur apparition en 2004 ils perçoivent dans la LED un moyen de révolutionner l’affichage vidéo grand format. 
Pixelight est aujourd’hui une marque reconnue et disposant d’une offre de mur de led indoor & outdoor sur les marchés de l’installation fixe, du sport, de l’événementiel, de la 
communication et de la télévision. Le support technique qualifié, le stock important, les nouveautés régulières sont autant d’atouts pour nos clients professionnels.
Nous sommes exclusivement fabricant et distributeur, nous ne louons / installons pas directement nos produits mais bénéficions de notre réseau de professionnels locaux formés 
qui apportent un support de qualité aux clients finaux et la possibilité d’une installation clé en main. 

1. Un Réseau d’installateurs en France & à l’étranger - Profitez d’un réseau de partenaires agréés formés à nos produits et disponibles à côté de chez vous. 
    Cet atout est incontestablement apprécié par nos clients lors d’interventions techniques urgentes. 
2. Solution complète - Nous maîtrisons toutes les phases importantes de notre métier. Conseil, conception, fabrication, approvisionnement, pré-requis, structures
    métalliques sur mesure, installation, configuration, formation et maintenance. 
3. Support technique 7/7j - Notre capacité à vous accompagner, réparer et remplacer des pièces pendant toute la durée de vie de vos équipements (maintenance
    préventive et curative) garantit une expérience d’utilisateur apportant pleine satisfaction. 
4. La Location d’écrans vidéo LED - Nous disposons d’un large parc de dalles vidéo LED dédié à la location pour les professionnels. Du pitch de 1,8mm au 40mm,
    nous aurons à coup sûr l’écran souhaité pour une utilisation intérieure ou extérieure. Aussi cette disponibilité est également appréciée comme solution provisoire 
    en cas de réparations ou travaux nécessitant une certaine durée. 

Un Réseau d’installateurs en France & à l’étranger - Profitez d’un réseau de partenaires agréés formés à nos produits et disponibles à côté de chez vous. 
    Cet atout est incontestablement apprécié par nos clients lors d’interventions techniques urgentes. 
2. Solution complète - Nous maîtrisons toutes les phases importantes de notre métier. Conseil, conception, fabrication, approvisionnement, pré-requis, structures
    métalliques sur mesure, installation, configuration, formation et maintenance. 
3. Support technique 7/7j - Notre capacité à vous accompagner, réparer et remplacer des pièces pendant toute la durée de vie de vos équipements (maintenance
    préventive et curative) garantit une expérience d’utilisateur apportant pleine satisfaction. 
4. La Location d’écrans vidéo LED - Nous disposons d’un large parc de dalles vidéo LED dédié à la location pour les professionnels. Du pitch de 1,8mm au 40mm,

Un spécialiste de la led au service des professionnels

Pourquoi nous choisir ? 

Les prémices de votre futur projet !
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Légende

Gamme Indoor Haute luminosité 
supérieur à 4 500nits

Grande dalle
supérieur à 512x640

BF = Black Face 
Améliore le contraste, la colorimétrie, meilleure 
intégration dans les décors même lorsque l’écran est 
éteint.

Semi-transparent

Gamme Outdoor

FAS = Front Access Service 
Maintenance par l’avant.

Spécial Projets. 
Produit dont les caractéristiques sont garanties
 pendant 2 ans à partir de la date d’édition du 
catalogue.

Fast Connect 
connexion rapide sans câble

CURVE
S’adapte à une surface qui n’est pas 
totalement droite

FLEX
Dalle flexible pour la création de décors 
originaux

Pitchs fins 
inférieur ou égal à 2,5mm

BF

FAS

IN

OUT

CURVE

FLEX

2Y

FC



INSTALLATION FIXE Indoor

INSTALLATION FIXE Outdoor

TOTEM In & Outdoor

IKONE Serie 8

INSTORE Serie
Pitch de 3,9 à 7,8 mm Pitch de 6 à 12 mm Pitch de 2,4 à 4,5 mm

Pitch de 5,33 à 10 mm

Pitch de 3,9 à 16 mm

Pitch de 3,9 à 16 mmPitch de 12,5 à 50 mm

Pitch de 1,5 à 6 mm

Pitch de 3,2 à 7,8 mm

Pitch de 3,2 à 7,8 mm

Pitch de 10 mm

Pitch de 3,2 à 7,8 mm

Pitch de 6 à 10 mm

Pitch de 3 à 6 mm Pitch de 3,2 à 7,8 mm

Pitch de 1,5 à 6 mm

Pitch de 5,36 à 16,66 mmPitch de 6,25 à 16,66 mm

Pitch de 3,2 à 7,8 mm Pitch de 3,2 à 7,8 mm

Pitch de 7,8 à 12,5 mmPitch de 5 à 20 mm

Pitch de 6,25 à 10 mm Pitch de 3,1 à 4,8 mm

Pitch de 6,6 à 10 mm Pitch de 6,64 à 10 mmPitch de 10,6 à 16 mm

Pitch de 4 à 12 mm Pitch de 2,5 à 6 mm

Pitch de 7,8 mm Pitch de 10 à 37,5 mmPitch de 5,33 à 20 mm
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MIVOX Serie 14

GHOST Serie 10

TELECAST Serie 16

FIXART Serie 12
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SUNLITE Serie 21

SLIMEX Serie 23
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FIXART Serie
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34
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Sommaire
RENTAL Indoor

RENTAL Outdoor

CREATIVE Outdoor

CREATIVE Indoor

XPANEL Serie

42REVIEW Serie

40

STAGE Serie 44

PIXART+ Serie

TELECAST Serie

48

50

PIXART Serie 46

TL Serie 37

COBRA Serie 53

STAGE Serie 55

SPIDER Serie 56

RIVA Serie 58

MEDIASCENE Serie 60

PIXART Serie

PIXART+ Serie

62

64

STOW Serie 73

FLEX Serie

FLEX Serie

67 
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INSTALLATION FIXE 
Indoor

Les modèles d’installation fixes bénéficient d’une excellente qualité d’image. 
Leur conception permet un allumage 24h/24 et 7j/7.
Ils sont spécifiquement étudiés pour vous offrir différentes possibilités d’assemblage. 
La finition du produit permet de cacher l’électronique et le cablâge grâce au coffret.
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INSTORE Serie
Installation fixe Indoor lumineux

INSTALLATION FIXE Indoor

250mm 250mm

250mm

1000mm
Customisable

CustomisableCustomisable
500mm160mm

1000mm

20mm

Modules

Dalles
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INSTALLATION FIXE Indoor

INSTORE Serie
Installation fixe Indoor

INSTALLATION FIXE Indoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

INSTORE 2 
HB FAS 

(BF ou WF)
2.6 SMD 

1921 500x1000x160 250x250x20
Aluminium / 

Acier 
inoxydable

BF 4500 
WF 6000 147 456 45/60 140/140 IP20/IP20

INSTORE 3 
HB FAS 

(BF ou WF)
3.2 SMD 

1921 500x1000x160 250x250x20
Aluminium / 

Acier 
inoxydable

BF 4500 
WF 5000 97 344 45/60 140/140 IP20/IP20

INSTORE 4 
HB FAS 

(BF ou WF)
3.9 SMD 

2424 500x1000x160 250x250x20
Aluminium / 

Acier 
inoxydable

BF 5500 
WF 6000 65 536 45/60 140/140 IP20/IP20

INSTORE 5 
HB FAS 

(BF ou WF)
4.8 SMD 

2727 500x1000x160 250x250x20
Aluminium / 

Acier 
inoxydable

BF 5000 
WF 6000 43 265 45/60 140/140 IP20/IP20

INSTORE 6 
HB FAS 

(BF ou WF)
6.25 SMD 

2727 500x1000x160 250x250x20
Aluminium / 

Acier 
inoxydable

BF 5000 
WF 6000 25 600 45/60 140/140 IP65/IP20

La série INSTORE bénéficie d’une forte luminosité, idéale 
pour une exposition en vitrine même en plein jour.

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant.
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IKONE Serie
Installation fixe Indoor

INSTALLATION FIXE Indoor

250mm 250mm

250mm

1000mm
Customisable

CustomisableCustomisable
500mm160mm

1000mm

20mm

Modules

Dalles
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INSTALLATION FIXE Indoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

IKONE 2 
BF FAS 2.6 SMD 1010 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 

inoxydable* 1 200 147 456 45/60 140/140 IP20/ IP20

IKONE 3 
BF FAS 3.2 SMD 2020 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 

inoxydable* 1 000 97 344 45/60 140/140 IP20/ IP20

IKONE 4 
BF FAS 3.9 SMD 2020 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 

inoxydable* 1 000 65 536 45/60 140/140 IP20/ IP20

IKONE 5  
BF FAS 4.8 SMD 3528 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 

inoxydable* 1 000 43 265 45/60 140/140 IP20/ IP20

IKONE 6 
BF FAS 6.25 SMD 3528 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 

inoxydable* 1 000 25 600 45/60 140/140 IP20/ IP20

IKONE Serie
Installation fixe Indoor

A la différence du produit INSTORE, la série IKONE bénéficie d’une maintenance par l’avant.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant.

INSTALLATION FIXE Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y
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GHOST Serie
Installation fixe Indoor transparence

INSTALLATION FIXE Indoor
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INSTALLATION FIXE Indoor

Modéle Pitch
(mm) Type de LED

Taille de
 la dalle 

(mm)
Finition Luminosité 

(nits/m²)
Densité 
(pix/m² )

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

GHOST 6 / 
68% de 

transparence

X= 6.25
Y= 9.37 SMD 3528 600x600 Aluminium 3 050 17 067 5.2 120/120 IP44

GHOST 6S / 
68% de 

transparence

X= 6.25
Y= 9.37 SMD 3528 600x600 Aluminium 6 060 17 067 5.2 120/120 IP44

GHOST 10 / 
75% de

transparence

X= 10
Y= 12.5 SMD 3528 960x400 Aluminium 3 050 8 000 7.2 120/120 IP44

GHOST 10S / 
75% de 

transparence

X= 10
Y= 12.5 SMD 3528 960x400 Aluminium 6 060 8 000 7.2 120/120 IP44

Modéle Taille du 
module

Bumper GHOST 6 960x40x40

Bumper GHOST 10 960x40x40

Flight case GHOST Serie pour 16 dalles /

GHOST Serie
Installation fixe Indoor transparente

Idéale pour une surface vitrée, la GHOST série permet de laisser passer 
jusqu’à 75% de lumière extérieure dans votre espace commercial.

Bumper

Dalles LED

INSTALLATION FIXE Indoor

IN

IN

IN

IN
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FIXART Serie

Modules

Dalles

Installation fixe Indoor 

INSTALLATION FIXE Indoor
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INSTALLATION FIXE Indoor

Installation fixe Indoor 

Modéle  Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART 3.2 
BF FAS 3.2 SMD 2020 

black face 500x500 250x250 Aluminium 1 000 97 344 8.5 140/140 IP40/IP20

FIXART 3.9
 BF FAS 3.9 SMD 2020 

black face 500x500 250x250 Aluminium 1 000 65 536 8.5 140/140 IP40/IP20

FIXART 4.8 
BF FAS 4.8 SMD 3528 500x500 250x250 Aluminium 1 000 43 264 8.5 140/140 IP40/IP20

FIXART 6.2
 BF FAS 6.25 SMD 3528 500x500 250x250 Aluminium 1 000 25 600 8.5 140/140 IP40/IP20

FIXART 7.8 
BF FAS 7.8 SMD 3528 500x500 250x250 Aluminium 1 000 16 384 8.5 140/140 IP40/IP20

FIXART Serie

Grâce à ses modules magnétiques qui permettent une maintenance totale par l’avant, cette série se révèle idéale pour les 
installations contre une paroi ou toute autre surface pleine. La maintenance totale est également possible par l’arrière.

La version extérieure est disponible dans la partie Installation Fixe Outdoor.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

INSTALLATION FIXE Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN
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MIVOX Serie
Installation fixe Indoor

INSTALLATION FIXE Indoor
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INSTALLATION FIXE Indoor

MIVOX Serie

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

MIVOX 3 BF 3 SMD 
black face 576x576x96 288x288 Aluminium 1 200 111 111 11 140/140 IP32

MIVOX 4 BF 4 SMD 
black face 576x576x96 288x288 Aluminium 1 500 62 500 11 140/140 IP32

MIVOX 6 BF 6 SMD 
black face 576x576x96 288x288 Aluminium 2 200 27 777 11 140/140 IP32

La série MIVOX bénéficie d’une légèreté très appréciable lors de l’assemblage et d’un design épuré. 

Installation fixe Indoor

BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

INSTALLATION FIXE Indoor

BF

BF

BF

IN

IN

IN
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TELECAST Serie
Installation fixe Indoor

INSTALLATION FIXE Indoor
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INSTALLATION FIXE Indoor

Installation fixe Indoor
TELECAST Serie

Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

TELECAST 1.5 
BF FAS 1.5 SMD 1010 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 000 444 444 8.9 140/120 IP65/IP54

TELECAST 1.8 
BF FAS 1.87 SMD 1010 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 000 284 444 8.9 140/120 IP65/IP54

TELECAST 2.5 
BF FAS 2.5 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 200 160 000 8.1 140/120 IP65/IP54

TELECAST 3 
BF FAS 3 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 200 111 111 8.1 140/120 IP65/IP54

TELECAST 3.7 
BF FAS 3.75 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 500 71 111 8.1 140/120 IP65/IP54

TELECAST 4 
BF FAS 4 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 500 62 500 8.1 140/120 IP65/IP54

TELECAST 6 
FAS 6 SMD 3528 480x480x71 240x240 Aluminium 2 200 27 777 8.1 140/120 IP65/IP54

La série TELECAST bénéficie de pitch très fin avec une fréquence de rafraîchissement importante, idéale pour les plateaux TV.

D’autres modèles de cette série sont disponibles en Rental Indoor.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

INSTALLATION FIXE Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN
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INSTALLATION FIXE 
Outdoor

Les modèles d’installation fixes outdoor bénéficient d’une excellente qualité d’image. 
Leur conception permet un allumage 24h/24 et 7j/7.
Ils sont spécifiquement étudiés pour vous offrir différentes possibilités d’assemblage. 
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LITECOM Serie
Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor
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Modèle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(nits/m²)

Densité 
(pix/m² )

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

LITECOM 12 
OUT 12.5 DIP 346 1000x1000 50x1200 Aluminium 6 000 6  400 16 90/45 IP66

LITECOM 15 
OUT 15 DIP 346 1200x600 22x1200 Aluminium 7 000 4 444 15.5 90/45 IP66

LITECOM 18 
OUT 18.75 DIP 346 600x1200 1200x12 Aluminium 7 500 2 844 15 90/45 IP66

LITECOM 25 
OUT 25 DIP 346 600x1200 1200x12 Aluminium 6 500 1 600 14.5 90/45 IP66

LITECOM 30 
OUT 30 DIP 346 1200x600 12x1200 Aluminium 5 000 1 111 13.5 90/45 IP66

LITECOM 37 
OUT 37.5 DIP 346 1200x600 15x1200 Aluminium 6 000 711 13 90/45 IP66

LITECOM 50 
OUT 50 DIP 346 1200x600 1600x50 Aluminium 7 000 400 12.5 90/45 IP66

LITECOM Serie

Les modèles de la série LITECOM ont la particularité d’être semi-transparents et bénéficient d’une forte luminosité.

Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
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INSTALLATION FIXE Outdoor

SUNLITE Serie
Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor

Module

Dalle
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Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
nits/m²

Densité 
(pix/m² )

Poids
Kg/m²

Angle de 
vue (H°/V°)

Indice de 
proctection

SUNLITE 6  
OUT DIP 6 DIP 346 960x960x160 192x192 Alu / Acier 

inoxydable 6000 6 944 48/55 140/60 IP65/IP54

SUNLITE 6
OUT 6.25 SMD 3528 800x900x160 400x150 Alu / Acier 

inoxydable 6000 25 600 45/63 140/70 IP65/IP43

SUNLITE 7
OUT 7.813 SMD 3535 1000x1000x

165 250x250 Alu / Acier 
inoxydable 6000 16 384 45/63 140/70 IP65/IP43

SUNLITE 8
OUT 8 SMD 3535 1024x1024

x160 256x128 Alu / Acier 
inoxydable 6000 15 625 46/66 140/70 IP65/IP43

SUNLITE 8
OUT DIP 8 DIP 346 1024x768

x160 256x256 Alu / Acier 
inoxydable 6000 3 906 35/45 140/60 IP65/IP43

SUNLITE 10
OUT 10 SMD 3535 960x960x160 160x160 Alu / Acier 

inoxydable 6000 10 000 42/55 140/70 IP65/IP43

SUNLITE 10
OUT DIP 10 DIP 346 1280x960

x175 320x160 Alu / Acier 
inoxydable 6000 2 500 56/72 140/60 IP65/IP43

SUNLITE 12.5
OUT 12.5 SMD 3535 800x900x160 192x192 Alu / Acier 

inoxydable 6000 6 400 25/35 140/60 IP65/IP43

SUNLITE Serie
Installation fixe Outdoor

La série SUNLITE est idéale pour la stabilité des murs vidéos de grandes tailles et confère une excellente qualité d’image. 

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

INSTALLATION FIXE Outdoor

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
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INSTALLATION FIXE Outdoor

SLIMEX Serie
Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor
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Installation fixe Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

SLIMEX 10 
OUT FAS 10.6 DIP 1024x1024x16 512x128 Aluminium 7 000 8 789 35 120/60 IP65/IP54

SLIMEX 16 
OUT FAS 16 DIP 1024x1024x16 512x128 Aluminium 8 000 3 906 30 120/60 IP65/IP54

SLIMEX Serie

Les modèles de la série SLIMEX ont la particularité de faciliter la maintenance par l’avant grâce 
à des modules rectangulaires de mêmes dimensions que l’électronique centralisée. 

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant

INSTALLATION FIXE Outdoor

FAS

FAS

OUT

OUT
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INSTALLATION FIXE Outdoor

EXTERIA Serie 
Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor
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Installation fixe Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

EXTERIA 5
OUT BF 5 SMD 2727 

black face 960x960x130 240x240 Acier 
inoxydable 7 500 40 000 55 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 5 
OUT BF FAS 5 SMD 2727 

black face 960x960x130 240x240 Aluminium 7 500 40 000 45 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 6
OUT BF 6.6 SMD 3535 

black face 960x960x130 240x240 Acier
inoxydable 6 500 22 477 55 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 6 
OUT BF FAS 6.6 SMD 3535 

black face 960x960x130 240x240 Acier
inoxydable 6 500 22 477 45 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 8
OUT BF 8 SMD 3535 960x960x130 240x240 Acier

inoxydable 6 000 15 650 55 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 8 
OUT BF FAS 8 SMD 3535 

black face 960x960x130 240x240 Acier
inoxydable 6 000 15 650 45 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 10
OUT BF 10 SMD 3535 

black face 1440x1440x960 240x240 Acier
inoxydable 6 800 10 000 55 140/140 IP65/IP54

EXTERIA 10
OUT BF FAS 10 SMD 3535 

black face 1440x960 240x240 Aluminium 6 800 10 000 45 140/140 IP65/IP54

EXTRA 10 
OUT GOLD BF 10

SMD 3535 
CREE 

black face
1440x960 240x240 Acier

inoxydable 6 800 10 000 55 140/140 IP65/IP54

EXTERIA Serie 1|2

Ces dalles carrées sont idéales pour la construction de murs LED créatifs pour vos façades

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

INSTALLATION FIXE Outdoor

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
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INSTALLATION FIXE Outdoor

Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

EXTERIA 10 
DIP OUT 10 DIP 1440x960x130 240x240 Acier 7 500 10 000 55 120/70 IP65/IP54

EXTERIA 12 
DIP OUT 12 DIP 1440x960x130 192x192 Acier 7 800 6 944 55 120/70 IP65/IP54

EXTERIA 16 
DIP OUT 16 DIP 1440x960x130 240x240 Acier 8 500 3 906 55 120/70 IP65/IP54

EXTERIA 20 
OUT 20 DIP 1440x960x130 240x240 Acier 8 000 2 500 55 120/70 IP65/IP54

EXTERIA Serie 2|2

Ces dalles carrées sont idéales pour la construction de murs LED créatifs pour vos façades.

Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor

OUT

OUT

OUT

OUT
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MEDIASCENE Serie
Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor
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INSTALLATION FIXE Outdoor

Installation fixe Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

MEDIASCENE 
5 OUT HB 5 SMD 2727 800x900 150x160 Aluminium 5 000 23 328 24 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
6 OUT HB 

FAS
6.25 SMD 2727 800x900 150x160 Aluminium 5 000 18 432 24 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
8 OUT HB 8.33 SMD 3535 800x900 150x160 Aluminium 5 000 10 368 16 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
10 OUT HB 10 SMD 3535 800x900 150x160 Aluminium 5 000 7 200 16 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
12 OUT HB 12.5 SMD 3535 800x900 150x160 Aluminium 5 000 4 608 15 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
16 OUT HB 16.66 SMD 3535 800x900 150x160 Aluminium 5 000 2 592  T 15 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE Serie

Les modèles MEDIASCENE sont de grandes dalles qui se montent et se démontent facilement grâce à leur légèreté. 

INSTALLATION FIXE Outdoor

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant

FAS

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y
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VARIO Serie
Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor
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INSTALLATION FIXE Outdoor

Installation fixe Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

VARIO 10 SMD  
FAS OUT 10 SMD 3 

in 1 800x900x144 200x300
Acier 

inoxydable / 
Aluminium 

5 000 10 000 42/33 140/70 IP65/IP54

VARIO 10 DIP 
FAS OUT 10 DIP 1600x1200

x144 400x400
Acier 

inoxydable / 
Aluminium

6 000 10 000 100/85 140/60 IP65/IP54

VARIO Serie

Les modules rectangulaires de la série VARIO permettent la construction de grandes dalles et 
facilitent la création de grands murs LED. 

INSTALLATION FIXE Outdoor

FAS

FAS

OUT

OUT

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant

2Y

2Y
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FIXART Serie

Modules

Dalles

Installation fixe Outdoor

INSTALLATION FIXE Outdoor
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INSTALLATION FIXE Outdoor

Installation fixe Outdoor

Modéle  Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART 3.2 
OUT FAS 
(BF/WF)

3.2 SMD 2121 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable

BF 4 400
WF 5 000 97 344 45/60 140/140 IP65/IP54

FIXART 3.9 
OUT FAS
(BF/WF)

3.9 SMD 2424 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable

BF 5 000
WF 6 000 65 536 45/60 140/140 IP65/IP54

FIXART 4.8 
OUT FAS
(BF/WF)

4.8 SMD 2727 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable

BF 5 000
WF 6 000 43 264 45/60 140/140 IP65/IP54

FIXART 6.2 
OUT FAS
(BF/WF)

6.25 SMD 2727 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable

BF 5 000
WF 6 000 25 600 45/60 140/140 IP65/IP54

FIXART 7.8 
OUT FAS
(BF/WF)

7.8 SMD 3535 500x1000x160 250x250x20 Alu / Acier 
inoxydable

BF 5 000
WF 8 000 16 384 45/60 140/140 IP65/IP54

FIXART Serie

Les modèles Outdoor de la FIXART serie possèdent des pitchs très fins avec des 
fréquences de rafraîchissement très importantes.
La version intérieure est disponible dans la partie Installation Fixe Indoor.

INSTALLATION FIXE Outdoor

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
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INSTALLATION FIXE Outdoor

FIXART NX Serie
Installation fixe Outdoor

Modules

Dalles

240mm 240mm

240mm

960mm

960mm

Customisable

CustomisableCustomisable
120mm

960mm

20mm

240mm 240mm

240mm

960mm

960mm

Customisable

CustomisableCustomisable
120mm

960mm

20mm
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Installation fixe Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

FIXART NX 5 
FAS OUT 4.8 SMD 2727 960x960x120 240x240 Alu / Acier 

inoxydable 6 000 43 264 41.5/60 140/140 IP65/IP54

FIXART NX 6 
FAS OUT 6 SMD 2727 960x960x120 240x240 Alu / Acier 

inoxydable 6 000 27 777 41.5/60 140/140 IP65/IP54

FIXART NX 8 
FAS OUT 8 SMD 3535 960x960x120 240x240 Alu / Acier

 inoxydable 6 000 15 625 41.5/60 140/140 IP65/IP54

FIXART NX 
10 FAS OUT 10 SMD 3535 960x960x120 240x240 Alu / Acier

 inoxydable 6 000 10 000 41.5/60 140/140 IP65/IP54

FIXART NX 
10 DIP FAS 

OUT
10 DIP 346 960x960x123 240x240 Alu / Acier

 inoxydable 6 000 10 000 41.5/60 120/60 IP65/IP54

FIXART NX 
16 DIP FAS 

OUT
16 DIP 346 960x960x123 240x240 Alu / Acier

 inoxydable 6 000 3 906 41.5/60 120/60 IP65/IP54

FIXART NX 
20 DIP FAS 

OUT
20 DIP 346v 960x960x123 240x240 Alu / Acier

 inoxydable 6 000 3 840 41.5/60 120/60 IP65/IP54

FIXART NX Serie

Les modules Front Access Service n’imposent pas nécessairement un accès par l’arrière pour la maintenance. Le 
chassis de la FIXART NX Serie est donc customisable avec ou sans portes à l’arrière. 
Par exemple, si votre écran se trouve adossé à une paroi, vous choisirez un chassis plat à l’arrière, sans portes. Si par 
contre la face avant est contre une vitre, vous choisirez un chassis avec des portes à l’arrière pour permettre un accès 
pour la maintenance.

Sur la FIXART NX Serie, un outil est nécessaire pour actionner, par l’avant ou par l’arrière, les 2 points de fixation des 
modules.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant

INSTALLATION FIXE Outdoor

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y
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TOTEM
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TL Serie
Totem Indoor & Outdoor

TOTEM
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Totem Indoor & Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
l’écran
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité
(pix/m² )

Poids
(Kg/écran)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

TL2 BF 2.4 SMD 2020 
black face 1160x2758 Aluminium 1 600 173 056 220 160/160 IP30

TL2S BF 2.4 SMD 2020 
black face 1160x2758 Aluminium 1 600 173 056 220 160/160 IP30

TL4 4.5 SMD 2727 125’’ Aluminium 6 500 49 382 220 120/85 IP65/IP54

TL Serie

 La TL serie est une gamme de totems idéale pour vos installations indoor & outdoor.

TOTEM

BF

BF

IN

IN

IN

OUT

OUT

OUT

BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.
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TOTEM

RENTAL 
Indoor

Tous les modèles Rental bénéficient de l’option Black Face qui améliore le 
contraste et la colorimétrie. 
Ils sont spécifiquement étudiés pour une exploitation intensive :
	     conception robuste pour de nombreuses manipulations
	     rapidité de montage et démontage 
	     connectique Neutrik avec verrouillage
	     bumpers de suspension étudiés pour une accroche rapide et simple
	     dalles empilables 
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XPANEL Serie
Rental Indoor

ModulesDalles

RENTAL Indoor
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du
 module

(mm)
Finition Luminosité  

(nits/m²)
Densité 
(pix/m²)

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

XPANEL 6 
FAS 6 SMD 3538 576x576 288x288 Aluminium 1 300 27 777 8.2 140/140 IP54

XPANEL 7 
FAS 7.2 SMD 3528 576x576 288x288 Aluminium 1 200 19 290 8.2 140/140 IP54

XPANEL 9
FAS 9 SMD 3528 576x576 288x288 Aluminium 1 200 12 345 8.2 140/140 IP54

XPANEL 12
FAS 12 SMD 3528 576x576 288x288 Aluminium 1 200 6 944 8.2 140/140 IP54

XPANEL Serie
Rental Indoor

La série XPANEL est exclusivement dédiée pour une exploitation en intérieur. Elle est 
idéale contre une surface plane car elle bénéficie d’une maintenance par l’avant.

RENTAL Indoor

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN
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REVIEW Serie
Rental Indoor

RENTAL Indoor
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REVIEW Serie

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

REVIEW 2 
BF FAS 2.5 SMD 2121 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium  
 / châssis 

moulé
1 600 160 000 8.3 150/150 IP20/IP41

REVIEW 3 
BF FAS 3 SMD 2121 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium 
/ châssis 

moulé
1 600 111 111 8.3 150/150 IP20/IP41

REVIEW 
3S 

BF FAS
3.75 SMD 2121 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium 
/ châssis 

moulé
2 200 71 108 8.3 150/150 IP20/IP41

REVIEW 4
 BF FAS 4 SMD 2121 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium 
/ châssis 

moulé
2 200 62 500 8.3 150/150 IP20/IP41

REVIEW 
4S 

BF FAS
4.8 SMD 3528 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium 
/ châssis 

moulé
2 200 43 402 8.3 150/150 IP20/IP41

REVIEW 5 
BF FAS 5 SMD 3528 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium 
/ châssis 

moulé
2 000 40 000 8.3 150/150 IP20/IP41

REVIEW 6 
BF FAS 6 SMD 3528 

black face 480x480x73 240x240
Aluminium 
/ châssis 

moulé
1 900 27 777 8.3 150/150 IP20/IP41t

Rental Indoor

La série REVIEW possède une haute précision d’image avec seulement 0,01mm de  marge de 
tolérance, ce qui correspond à des exigences d’affichage élevées.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN
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STAGE Serie
Rental Indoor

RENTAL Indoor
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Rental Indoor 

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de la 
dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
 (Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

STAGE 3.1 
BF FAS 3.1 SMD 2020 

black face 500x500x90 250x250 Aluminium 1 200 102 400 8 160/160 IP40

STAGE 3.9 
BF FAS 3.9 SMD 2020 

black face 500x500x90 250x250 Aluminium 1 200 65 746 8 140/140 IP40

STAGE 4.8
FAS 4.8 SMD 3528 500x500x90 250x250 Aluminium 1 200 43 264 8 140/140 IP40

STAGE Serie

La conception de ces dalles permet une maintenance totale par l’avant.

D’autres modèles de cette série sont disponibles en Rental Outdoor.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Indoor

BF

BF

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN
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PIXART Serie

ModulesDalles

Rental Indoor

RENTAL Indoor
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Rental Indoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de la 
dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

PIXART 2.6 
BF FAS 2.6 SMD 1010 

black face 500x500x90 250x250x20 Aluminium 1 200 147 456 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 2.6 HB 
FAS (BF/WF) 2.6 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 4500

WF 6000 147 456 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 3 BF 
FAS 3.2 SMD 2020 

black face 500x500x90 250x250x20 Aluminium 1 000 97 344 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 3 HB 
FAS (BF/WF) 3.2 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 4500 

WF 6000 97 344 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 4
 BF FAS 3.9 SMD 2020 

black face 500x500x90 250x250x20 Aluminium 1 000 65 536 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 4 HB 
FAS (BF/WF) 3.9 SMD 2424 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6000 65 536 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 5 
BF FAS 4.8 SMD 3528 

black face 500x500x90 250x250x20 Aluminium 1 000 43 265 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 5 HB 
FAS (BF/WF) 4.8 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000 

WF 6000 43 265 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 6 
BF FAS 6.25 SMD 3528 

black facet 500x500x90 250x250x20 Aluminium 1 000 25 600 9 140/140 IP20/IP20

PIXART 6 HB 
FAS (BF/WF) 6.25 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000 

WF 6000 25 600 9 140/140 IP20/IP20

PIXART Serie

Les modèles de la série PIXART possèdent des armoires moulées sous pression. 

La version extérieure est disponible dans la partie Rental Outdoor. 

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y
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PIXART Serie
Rental Indoor

RENTAL Indoor

Dalles

Modules
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Rental Indoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

PIXART+ 2.6  
FC BF FAS 2.6 SMD 1010 

black face 500x500x90 250x250x20 Alu 1 200 147 456 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 2.6 
FC HB FAS 

(BF/WF)
2.6 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Alu BF 4500

WF 6000 147 456 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 3 
FC BF FAS 3.2 SMD 2020 

black face 500x500x90 250x250x20 Alu 1 000 97 344 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 3 
FC HB FAS 

(BF/WF)
3.2 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Alu BF 4500 

WF 5000 97 344 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 4
FC BF FAS 3.9 SMD 2020 

black face 500x500x90 250x250x20 Alu 1 000 65 536 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 4 
FC HB FAS 

(BF/WF)
3.9 SMD 2424 500x500x90 250x250x20 Alu BF 5000

WF 6000 65 536 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 5 
FC BF FAS 4.8 SMD 3528

black face 500x500x90 250x250x20 Alu 1 000 43 265 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 5 
FC HB FAS 

(BF/WF)
4.8 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Alu BF 5000 

WF 6000 43 265 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 6 
FC BF FAS 6.25 SMD 3528

black face 500x500x90 250x250x20 Alu 1 000 25 600 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ 6  
FC HB FAS 

(BF/WF)
6.25 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Alu BF 5000 

WF 6000 25 600 9 140/140 IP20/IP20

PIXART+ Serie

Les modèles de la série PIXART+ bénéficient de la technologie fast connect qui a pour but une connexion 
rapide sans câble.
La version extérieure est disponible dans la partie Rental Outdoor. 

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

2Y

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

RENTAL Indoor
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TELECAST Serie
Rental Indoor

RENTAL Indoor
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Rental Indoor
TELECAST Serie

Modèle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité 
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids 
(Kg/dalle) 

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

TELECAST 1.5 
BF FAS 1.5 SMD 1010 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 000 444 444 8.1 140/120 IP30/IP30

TELECAST 1.8 
BF FAS 1.87 SMD 1010 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 000 284 444 8.1 140/120 IP30/IP30

TELECAST 2.5 
BF FAS 2.5 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 200 160 000 8.1 140/120 IP30/IP30

TELECAST 3 
BF FAS 3 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 200 111 111 8.1 140/120 IP30/IP30

TELECAST 3.7 
BF FAS 3.75 SMD 1515 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 500 71 111 8.1 140/120 IP30/IP30

TELECAST 4 
BF FAS 4 SMD 20 

black face 480x480x71 240x240 Aluminium 1 500 62 500 8.1 140/120 IP30/IP30

Les plateaux TV plébiscitent les modèles de la série TELECAST pour la finesse de son pitch. 

D’autres modèles sont disponibles en Installation Fixe Indoor.

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Indoor

BF

BF

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

FAS

IN

IN

IN

IN

IN

IN
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2Y

2Y

2Y

2Y

2Y
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RENTAL 
Outdoor

Tous les modèles Rental sont spécifiquement étudiés pour une exploitation 
intensive :
	     conception robuste pour de nombreuses manipulations
	     rapidité de montage et démontage 
	     connectique Neutrik avec verrouillage
	     bumpers de suspension étudiés pour une accroche rapide et simple
	     dalles empilables 
Tous les modèles Rental Outdoor bénéficient d’un indice de protection IP65 à 
l’avant et IP54 à l’arrière.
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COBRA Serie
Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

COBRA 5 
OUT BF 5.33 SMD 3030 

black face 640x640 320x320 Aluminium 4 500 36 000 17.5 140/140 IP65

COBRA 6 
OUT BF 6.67 SMD 3535 

black face 640x640 320x320 Aluminium 4 500 22 477 17.5 140/140 IP65

COBRA 7
 OUT BF 7.6 SMD 3535 

black face 640x640 320x320 Aluminium 4 500 15 625 14.5 140/140 IP65

COBRA 10 
OUT BF 10 SMD 3535 

black face 640x640 320x320 Aluminium 4 500 10 000 17.5 140/140 IP65

COBRA 10 
OUT D 10 DIP 346 640x640 320x320 Aluminium 5 500 10 000 17.5 110/110 IP65

COBRA Serie

La COBRA serie est une gamme idéale pour vos représentations et événements extérieurs. 
La maintenance est facilitée par l’extraction de l’ensemble servo en une manipulation.

Evénement / Spectacle Outdoor

BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Outdoor

BF

BF

BF

BF

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
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RENTAL Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taile du
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

STAGE 7 
OUT FAS 7.8 SMD 3535 500x500x90 250x250 Aluminium 5 000 16 384 9 140/70 IP65/IP54

La STAGE serie est légère et fine, idéale pour l’extérieur, avec une finition haut de gamme. 

D’autres modèles de cette série sont disponibles en Rental Indoor.

STAGE Serie
Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor

OUT

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
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SPIDER Serie
Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor
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Evénement / Spectacle Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille de 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

SPIDER 6 
OUT BF 6.6 SMD 3535 

black face 640x720 320x240 Aluminium / 
châssis moulé 6 000 22 500 13.5 140/70 IP65/IP43

SPIDER 8
 OUT BF 8 SMD 3535 

black face 640x720 320x240 Aluminium / 
châssis moulé 5 500 15 625 13.5 140/70 IP65/IP43

SPIDER 10 
OUT BF 10 SMD 3535

 black face 640x720 320x240 Aluminium / 
châssis moulé 6 500 10 000 13.5 140/70 IP65/IP43

SPIDER Serie

La SPIDER serie permet une installation rapide grâce à ses dalles de grande taille.

BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Outdoor

BF

BF

BF

OUT

OUT

OUT
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RIVA Serie
Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor
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RENTAL Outdoor

Evénement / Spectacle Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

RIVA 7 OUT BF 7.8 SMD 3535 
black face 500x1000x90 500x125 Aluminium 4 800 16 384 12.5 140/140 IP65/IP54

RIVA 10 OUT 
BF 10.4 SMD 3535 

black face 500x1000x90 500x125 Aluminium 4 500 9 216 12.5 140/140 IP65/IP54

RIVA 12 OUT 
BF 12.5 SMD 3535

black face 500x1000x90 500x125 Aluminium 4 800 6 400 12.5 140/140 IP65/IP54

RIVA Serie

La RIVA serie est composée de modèles qui se caractérisent par une angulation possible de +/-20°. 
Elle a également la particularité d’être semi-transparente, vous pourrez donc éclairer votre scène au 
travers de votre écran LED.

BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

RENTAL Outdoor

BF

BF

BF

OUT

OUT

OUT



Catalogue 2016 www.pixelight.fr60

MEDIASCENE Serie
Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor
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Evénement / Spectacle Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de
 la dalle 

(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle 
de vue 
(H°/V°)

Indice de 
proctection

MEDIASCENE 
5 OUT 5.56 SMD 2727 800x900x65 400x150 Aluminium 5 000 23 328 25 140/120 IP65/IP54

 MEDIASCENE 
6 OUT 6.25 SMD 2727 800x900x65 400x150 Aluminium 5 000 18 342 22 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE
 8 OUT 8.33 SMD 3535 800x900x65 400x150 Aluminium 5 000 10 368 22 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
10 OUT 10 SMD 3535 800x900x65 400x150 Aluminium 5 000 7 200 22 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
12 OUT 12.5 SMD 3535 800x900x85 400x150 Aluminium 5 000 4 608 21 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE 
16 OUT 16.66 SMD 3535 800x900x85 400x150 Aluminium 5 000 2 592 21 140/120 IP65/IP54

MEDIASCENE Serie

La MEDIASCENE serie est lumineuse, légère, idéale pour des représentations extérieures. Ses dalles de 
grandes tailles permettent une installation simple et rapide. 

RENTAL Outdoor

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
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PIXART Serie

Module

Dalle

Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor
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Evénement / Spectacle Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de la 
dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

PIXART 3 OUT 
FAS (BF/WF) 3.2 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 4500

WF 5000 97344 9 140/140 IP65/IP65

PIXART 4 OUT 
FAS (BF/WF) 3.9 SMD 2424 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6000 65 536 9 140/140 IP65/IP65

PIXART 5 OUT 
FAS (BF/WF) 4.8 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6000 43 265 9 140/140 IP65/IP65

PIXART 6 OUT 
FAS (BF/WF) 6.25 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6000 25 600 9 140/140 IP65/IP65

 

PIXART Serie

Les modèles de la série PIXART possèdent des armoires moulées sous pression. 

La version extérieure est disponible dans la partie Rental Indoor. 

RENTAL Outdoor

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

2Y

2Y

2Y

2Y

OUT

OUT

OUT

OUT

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.
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PIXART+ Serie
Evénement / Spectacle Outdoor

RENTAL Outdoor
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Evénement / Spectacle Outdoor

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm)

Type de 
LED

Taille de 
la dalle 
(mm)

Taille du 
module
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

PIXART+ 3 
FC OUT FAS 

(BF/WF)
3.2 SMD 1921 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 4500

WF 5000 97344 9 140/140 IP65/IP65

PIXART+ 4
FC OUT FAS 

(BF/WF)
3.9 SMD 2424 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6000 65 536 9 140/140 IP65/IP65

PIXART+ 5
FC OUT FAS 

(BF/WF)
4.8 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6000 43 265 9 140/140 IP65/IP65

PIXART+ 6 
FC OUT FAS 

(BF/WF)
6.25 SMD 2727 500x500x90 250x250x20 Aluminium BF 5000

WF 6500 25 600 9 140/140 IP65/IP65

PIXART+ Serie

RENTAL Outdoor

BF

BF

BF

BF

FAS

FAS

FAS

FAS

2Y

2Y

2Y

2Y

OUT

OUT

OUT

OUT

FAS = Front Access Service pour permettre une maintenance par l’avant
BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

Les modèles de la série PIXART+ bénéficient de la technologie fast connect qui a pour but une connexion 
rapide sans câble.
La version extérieure est disponible dans la partie Rental Outdoor. 

FC

FC

FC

FC
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CREATIVE
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FLEX Serie
Rentail Indoor & Outdoor flexible

CREATIVE
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de 
la dalle
(mm)

Finition Luminosité
(nits/m²)

Densité 
(pix/m²) 

Poids 
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

F3 BF 3.9 SMD 2020 
black face 625x1375 PC 2 000 65 536 12 120/120 IP43

F3S BF 3.9 SMD 2020 
black face 625x1375 PC 2 300 65 536 11.8 120/120 IP43

F4 BF 4.68 SMD 2020 
black face 600x1800 PC 2 300 45 512 11.8 120/120 IP43

F4S BF 4.68 SMD 2020 
black face 600x1800 PC 2 300 45 512 11.5 120/120 IP43

F6 6.25 SMD 3528 800x2400 PC 2 300 25 600 11.5 120/120 IP43

F6S 6.25 SMD 3528 800x2400 PC 2 300 25 600 10 120/120 IP43

F7 7.8 SMD 3528 750x2500 PC 2 200 16 384 10 120/120 IP43

FLEX Serie 1|3

La FLEX serie est le produit idéal pour les concepteurs de décors originaux où flexibilité rime avec progrès technologiques.

Rentail Indoor & Outdoor flexible

BF = Black Face améliore le contraste et la colorimétrie. Permet une meilleure intégration dans les décors même lorsque l’écran est éteint.

CREATIVE

BF

BF

BF

BF

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE



69Catalogue 2016 www.pixelight.fr

FLEX Serie 2|3

La FLEX serie est le produit idéal pour les concepteurs de décors originaux où flexibilité rime avec progrès technologiques.

Rentail Indoor & Outdoor flexible

Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de
 la dalle

(mm)
Finition Luminosité

(nits/m²)
Densité 
(pix/m² )

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

F7S 7.8 SMD 3528 750x2500 PC 2 200 16 384 10 120/120 IP43

F9 9.37 SMD 3528 600x2400 PC 2 150 11 378 10 120/120 IP43

F9S 9.37 SMD 3528 600x2400 PC 2 150 11 378 10 120/120 IP43

F12 12.5 SMD 3528 800x3200 PC 2 100 6 400 9 120/120 IP43

F12S 12.5 SMD 3528 800x3200 PC 2 100 6 400 9 120/120 IP43

F16 16 SMD 3528 512x2560 PC 2 400 3 906 9.5 120/120 IP43

F16S 16 SMD 3528 512x2560 PC 2 400 3 906 9.5 120/120 IP43

CREATIVE

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

FLEX

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE

CURVE
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Modéle Bumper Taille (mm)

FB 1000 Bumper 1000 985x40x40

FB 800 Bumper 800 785x40x40

FB 750 Bumper 750 735x40x40

FB 600 Bumper 600 585x40x40

FB 400 Bumper 400 385x40x40

Flight case pour Flex serie Environ 10 par Flight m²

Modéle Processeur Taille (mm)

POWER 800 Power bar 800 400x200x80

POWER 600 Power bar 600 400x200x80

POWER 400 Power bar 400 400x140x80

POWER 300 Power bar 300 400x140x80

FLEX Serie 3|3
Rentail Indoor & Outdoor flexible

Bumper

Processeur

CREATIVE
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STAGE DESIGN Serie
Indoor flexible

CREATIVE
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Modéle Caractéristiques Pitch
(mm) Type de LED

Taille de
 la dalle

(mm)
Finition Luminosité

(nits/m²)
Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

SD 10 10 SMD 5050 160x320 Polyester 2 400 3 002 9.5 120/120 IP65/IP54

SD 25 25 SMD 5050 200x400 Polyester 1 700 1 600 7 120/120 IP65/IP54

SD 37 37.5 SMD 5050 600x300 Polyester 1 200 711 4.3 120/120 IP65/IP54

Modéle

SD CONTROL 
Processeur vidéo 8 in data / 8 OUT power

STAGE DESIGN Serie
Indoor flexible

La STAGE DESIGN serie a la particularité d’être montée sur du polyester, cela lui confère une liberté de création au niveau des formes.

Alimentation / Processeur

Dalles LED

CREATIVE

IN

IN

IN

FLEX

FLEX

FLEX
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STOW Serie
Indoor flexible et pliable

CREATIVE
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Modèle Caractéristiques Pitch 
(mm) Type de LED

Taille de
 la dalle

(mm)
Finition Luminosité

(nits/m²)
Densité 
(pix/m²)

Poids
(Kg/dalle)

Angle de 
vue 

(H°/V°)

Indice de 
proctection

ST 6 6.64 SMD 3528 425x1700 Plastique, Acier 
inoxydable 3 000 22 682 10.5 120/120 IP54

ST 10 10 SMD 3528 320x1280 Plastique, Acier 
inoxydable 2 300 10 000 9.5 120/120 IP54

Modèle Alimentation

ST BOX External Sysbox for Flex serie

ST CONTROL
Processeur video, 128x256 pxls,

4 sorties data et 4 entrées power (carte 
d’envoi en sus.)

ST 600 Alimentation déportée 600w Meanwell - 
2 ports de sortie

ST 1200 Alimentation déportée 1200w Meanwell -
 2 ports de sortie

Modèle Bumper Taille de la 
dalle Finition

ST 1280 Bumper 1280 1280x40x40 Aluminium

ST 640 Bumper 640 640x40x40 Aluminium

ST 320 Bumper 320 320x40x40 Aluminium

STOW Serie
Indoor flexible et pliable

La STOW serie est flexible et pliable tout en restant légère et facile à combiner. Idéale pour créer des formes géométriques.

BumperAlimentation / Processeur

Dalles LED

CREATIVE

IN

IN

FLEX

FLEX
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